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KIZAROLAG FELTETEL

Olvassa el figyelmesen az sszes biztonsagi tippet, figyelmeztetd Uzenetet, felhasznalasi feltételt
és nyilatkozatot. Hasznalat el6tt olvassa el a https://ecoflow.com/pages/terms-of-use oldalon
talalhaté hasznalati feltételeket és felelsségre vonasi nyilatkozatot, valamint a terméken
taldlhaté matricakat. A felhasznalok teljes felel6sséget vallalnak minden hasznélatért és
mveletért. Ismerje meg a tertletére vonatkozd vonatkozo eléirasokat. Kizarélag On felelés
azért, hogy tisztadban legyen az 6sszes vonatkoz6 szabalyozassal, és az EcoFlow termékeket a

szabalyoknak megfelel6 médon hasznélja.

EcoFlow DELTA Pro (a tovabbiakban: DELTA Pro)
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1. Miszaki adatok

Altalanos informaciék

Netto suly
Méretek
Kapacitas
Tanusitas
Wi-Fi
Bluetooth

Kimeneti portok

AC (x4)

USB-A (x2)
USB-A gyorstolté (x2)
USB-C (x2)
Autotoltd
DC5521 kimenet (x2)

Anderson kimenet

Bemeneti portok

Kérulbelul 99 font
25x11.2x16.4in
3600Wh, 48V

CE WEEE CTP RCM KC
Tamogatott

Tamogatott

Tiszta szinuszhulldm, 3600W 6sszesen
(tulfesziiltség 7200W), 230V~ (50Hz/60Hz)

5V == 2.4A, 12W Max portonként

5V == 2.4A 9V==2A 12V == 1.5A, 18W Max portonként
5/9/12/15/20V === 5A, 1T00W Max portonként

12.6V === 10A, 126W Max

12.6V == 3A, 38W Max portonként

12.6V== 30A, 378W Max

AC toltés
AC bemeneti feszlltség
Napelemes tolté

Autotoltd

Akkumulator informacio

230V 2875W Max
100-120V~ 12.5A, 220-240V~ 12.5A, 50Hz/60Hz
11-150V == 15A Max, 1600W Max

Tamogatja a 12V/24V akkumulatort, alapértelmezett 8A

Sejtkémia
Szavatossagi id6
Ciklus életciklus

Védelem

LFP
1 év (teljes feltdltés utan)
3500 ciklus 80%+ kapacitasig

Tulfeszultség elleni védelem, tulterhelés elleni
védelem, tulhémérséklet elleni védelem,
révidzarlat elleni védelem, alacsony hémérséklet
elleni védelem, alacsony feszultség elleni
védelem, tularam elleni védelem



Kornyezeti Gizemi h6mérséklet

Optimalis Uzemi h6mérséklet 68°F - 86°F (20°C - 30°C)

Kitritési hémérséklet 14°F - 113°F (-10°C - 45°C)

Toltési hdmérséklet 32°F - 113°F (0°C - 145°C)

Tarolasi hdmérséklet 14°F - 113°F  (0°C - 45°C) optimalis: 68°F - 86°F

(20°C - 30°C)

Kiegészit6k (kiilon megvasarolhato6)

co

ro mart xtra attery Legfeljebb két egység
low mart - enerator

ro \emote ontrol Vezetékes vagy vezeték nélkili

.-tream dapter Toltés elektromos jarmitoltésbol

2. Biztonsagi utasitasok

2.1 Hasznalat
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12.

Ne hasznalja a terméket héforras, példaul tlizforras vagy flitékemence kdzelében.

KerUlje az érintkezést barmilyen folyadékkal. Ne hasznalja es6ben vagy magas paratartalom mellett.
Ne haszndlja erds statikus elektromossag vagy magneses mezék kdzelében.

Semmilyen médon ne szedje szét, és ne lyukassza ki.

Kertlje a vezetékek vagy mas fémtargyak hasznélatat, amelyek révidzarlatot okozhatnak.

Ne haszndljon harmadik féltél szdrmazé alkatrészeket vagy tartozékokat. Forduljon a hivatalos EcoFlow-
csatornakhoz, ha barmilyen alkatrészt vagy tartozékot ki kell cserélnie.

Atermék hasznalata sorén szigortian tartsa be a jelen hasznalati Utmutatéban megadott m(ikddési kérnyezeti
hémérsékletet. Ha a hdmérséklet tul magas, az tizet vagy robbanast okozhat; ha a hémérséklet tul alacsony,
a termék teljesitménye jelent&sen csdkkenhet, vagy a termék megsz(inhet makadni.

Ne rakjon nehéz targyakat a termékre.

Ne Zérja le erészakkal a ventildtort hasznalat kozben, és ne helyezze a terméket szellézetlen vagy poros
helyre.

. Gy6z6djon meg réla, hogy a terméket nem Utik meg, nem ejtik le, és nem razzak erésen. Szallitadskor a

sérulések elkertlése érdekében rogzitse biztonsagosan a terméket. Sulyos sérilés esetén azonnal
kapcsolja ki az dramforrast, és ne hasznalja tovabb a terméket.

. Ha hasznalat kdzben véletlenil vizbe ejti a terméket, kérjuk, helyezze azt biztonsagos, nyitott helyre, és

maradjon tavol téle, amig teljesen meg nem szarad. A megszaradt terméket nem szabad Ujra felhasznalni, és
az alabbi 2.2. szakasznak megfelelen kell megsemmisiteni. Ha a termék kigyullad, javasoljuk, hogy a tlzolté
készilékeket a kovetkezé sorrendben haszndlja: viz vagy vizkdd, homok, tlizolté takaré, szaraz por, végul
szén-dioxidos tlizolté készlék.

A nyildsokat csak szaraz ruhaval tisztitsa.



13. Helyezze sik felUletre, hogy a termék ne boruljon fel. Ha a termék felborul és sulyosan megsértdil,
azonnal kapcsolja ki, helyezze az akkumulatort nyilt helyre, tartsa tavol az emberektél és az éghetd
anyagoktol, és a helyi torvényeknek és eléirasoknak megfelel6en artalmatlanitsa azt

14. Tartsa gyermekek és haziallatok elél elzarva.

2.2 Eltavolitasi Gtmutaté

1. Ha lehetséges, az akkumulatort teljesen uritse ki, miel6tt kidobja. Mivel veszélyes vegyi anyagokat
tartalmaz, az akkumulatort csak az erre kijelolt Gjrahasznositasi csatornakon, és soha ne a kdzénséges
szeméttel egyltt dobja ki. Olvassa el az akkumulatorok Ujrahasznositasara és artalmatlanitasara vonatkoz6
helyi térvényeket.

2. Ha az akkumulatort a termék meghibasodasa miatt nem lehet teljesen lemeriteni, tovabbi feldolgozas
céljabol forduljon egy professziondlis akkumultor-tjrahasznosité céghez.

3. Kérjuk, hogy a mar nem Ujratolthet6é akkumulatorokat artalmatlanitsa.

3. Kezdetben

3.1 Termék részletek

USB-A kimeneti port(*2) USB-A gyorstoltd kimeneti port(*2)

Koérnyezeti fényérzékelés .-,

Pérositas allapota

LCD képerny® oo F6 bekapcsolégomb

USB-C 100W
Kimeneti port (*2)

AC kimeneti aljzatok AC tapellatas gomb

EU véltozat Nemzetkozi valtozat UK véltozat

Megjegyzés: A fenti dbra a kiilonb6z6 orszagokban hasznélatos kildonbozé tipusu aljzatokat mutatja. Ez csak

tajékoztato jellegd, kérjuk, tekintse meg a tényleges terméket.



X-Stream AC t6lt6 bemeneti port

Napelemes/autétoltd
bemeneti port

Tulterhelésvédelmi kapcsold

Extra akkumulator port (*2)

Anderson kikét&--------- - |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————— Auté Outlet

12V DC tapellatds gomb . DC5521 kimeneti port

10T gomb -------- Taviranyitd port
Parositas gomb --------- S PRO
Végtelen kiksté.... ’ @9\]

Készenléti kapcsold



3.2 LCD képernyé

Parositas jelz6
EV X-Stream toIt§SJeIzo Wi-Fi &llapota
Maradék akkumulator szazalékos aranya ! i Taviranyito kijelz6

Atoltés dllapota

Maradék toltesi/ | --RECHARGING TIME N & l:p T - Ventilator kijelzé

KistilésiidS - — ,\ T —--- Bemeneti teljesitmén
| I—El \ EEEE || e
l l l E'E,EIE,OUVT:; rrrrr |menet|,tEJes!tmf3ny

,,,,,,,,,, |- Akkumulator hiba jelzés
gg ovemoso B° == -

Alacsony hémérséklet
figyelmeztetés O

Hibakod
[ — Szén-monoxid riasztas

Magas -
hémérséklet ) )
figyelmeztetés  \_ 3 Lo P

S S Napelem kijelz8

Intelligens otthoni panel Extrla akkumulator 3 Intelligens generator kijelzé
‘ fjelz6 ‘ : Tulterhelési figyelmeztetés
Dupla teljesitményjelzé ACkimenet DC kimenet
_/_
kimenet
Akkumulator szintjelzé: A gylr( toltés kdzben megtelik. Ha a termék 0%-os toltottségi szinten van, a

gy(rd villogni fog.

Wi-Fi allapot: Miutan az |IOT gombot 3 masodpercig lenyomta, a Wi-Fi ikon villogni fog, jelezve,
hogy a termék készen all a parositasra. Csatlakoztassa a terméket az
alkalmazassal, vagy (1) a termék keresésével a telefon Wi-Fi kapcsolatain, vagy (2)
a termék internetkapcsolataval. Ha az elébbi, az ikon folyamatosan villogni fog; ha

az utébbi, az ikon nem fog villogni.

Hibakéd: A konkrét hibakodokat lasd az EcoFlow alkalmazasban.

Szén-monoxid riasztas: Megjelenik, amikor a csatlakoztatott EcoFlow Smart Generator automatikusan

kikapcsol, miutdn nem biztonsagos szén-monoxid-szintet észlel.

* Tovabbi hibaelharitasi [épésekért lasd az 5. szakaszt.



3.3 Altalanos termékhasznalat

NN

R&vid megnyomas a bekapcsolashoz Hosszan nyomja meg a kikapcsolashoz

Termék bekapcsolva, termék kikapcsolva, LCD képernyé bekapcsolva

A termék bekapcsoldsahoz nyomja meg réviden a fé bekapcsolégombot; az LCD képernyé vilagitani fog, és
megjelenik az akkumulator toltéttségi szintjének jelzé ikonja.

Atermék 5 percnyi Uresjarat utan alvé tzemmadba 1ép; az LCD képernyd automatikusan kikapcsol. Amikor a
termék barmilyen terhelésvaltozast vagy mUveletet érzékel, az LCD képernyd automatikusan kigyullad. Az LCD
képerny6 be- vagy kikapcsolasahoz nyomja meg roviden a f6 bekapcsolé gombot.

A termék kikapcsoldsdhoz nyomja meg és tartsa lenyomva a f6 bekapcsolégombot.

A termék alapértelmezett készenléti ideje 2 éra. Ha a tobbi bekapcsolégomb ki van kapcsolva, és 2 éran
keresztll nincs mas terhelés, a termék automatikusan kikapcsol. A készenléti idé bedllithaté az APP-on.

12V DC kimeneti port

A bekapcsolt f6 bekapcsolégomb mellett nyomja meg réviden a / —
12V DC tapellatas gombot a 12V DC kimeneti port hasznélatahoz. A ' G,
kikapcsolashoz nyomja meg ismét roviden a 12V DC tapellatas 15
gombot.

A 12V DC tapellatas gomb bekapcsolt dllapotadban a termék nem

kapcsol ki automatikusan.

Rovid sajtd
12V DC tapellatas gomb

AC kimeneti port

A bekapcsolt f6 bekapcsolégomb mellett nyomja meg roviden a

valtéaramu kimeneti csatlakozék hasznélatdhoz a valtéaramu

bekapcsolégombot. A kikapcsolashoz nyomja meg ismét roviden

a valtéaramu tapellatds gombot.

Az AC kimeneti port alapértelmezett készenléti ideje 12 éra. Ha

12 6ran keresztil nincs terhelés, az AC Power gomb

automatikusan kikapcsol. ‘
Kérjuk, kapcsolja ki az AC tdpgombot, ha nem hasznalja, hogy

megtakaritsa az energiafogyasztast.

S S I — -

Révid sajté
AC tapellatds gomb



3.4 AC toltés

Az EcoFlow X-Stream gyorstoéltési technolégiaja kifejezetten valtakozd dramu toltéshez készult, 1800 W
maximalis bemeneti teljesitményt kinalva. A toltési teljesitményt az AC toltési sebességkapcsoloval
szabalyozhatja. Az AC t0ltési sebesség alapértelmezett maximalis bemeneti teljesitménye 400W, amely az
EcoFlow alkalmazasban médosithaté.

Szokatlan helyzetekben, amikor a véltakozé d&ramu bemeneti &ram 20A-nal nagyobb marad, az X-Stream téltd
bemeneti port dnvédelmi funkciot indit, és a terméken |évé tulterhelésvédelmi kapcsolé automatikusan

felugrik. Miutan megerdsitette, hogy nincs termékhiba, megnyomhatja a tulterhelésvédelmi kapcsolot a toltés

folytatasahoz. >

X-Stream gyorstoltés 2875 W
maximalis bemeneti teljesitmény

=~1,9 ora Teljes toltés

AC téltékabel

X-Stream gyorstoltés 2875
W maximalis bemeneti
teljesitmény

[c®

Testreszabott toltési
teljesitménytartomany:
200-2875W
(Alapértelmezett: 400W)

E®
o=

co low .

A toltési teljesitmény a termék hatoldalan talalhaté AC Charge Speed kapcsoléval allithaté. A toltési
teljesitménytartomanyt az EcoFlow alkalmazasban allithatja be.

A gyors toltéshez hasznalja az EcoFlow AC kabelt. Az EcoFlow nem vallal felel&sséget az utasitdsok be nem
tartasabol eredd kovetkezményekért, beleértve, de nem kizarélagosan a harmadik féltél szarmazé AC

kabelekkel torténd toltést..



3.5 Napelemes toéltés

A felhaszndlok az abréan lathaté médon sorba kapcsolhatjak a napelemeket a termék feltéltéséhez. A termék

11-150V DC bemenetet, 15A maximalis aramot és 1600W maximalis toltési teljesitményt tamogat.

Napelemes toltékabel

400W-os napelem

Ha EcoFlow napelemet hasznal a termék toltéséhez, kérjik, kdvesse a napelemhez mellékelt utasitasokat.

A napelem csatlakoztatasa el&tt gy6z8djon meg arrol, hogy a napelem kimeneti fesziltsége 150 V-on belul
van, hogy elkerulje a termék karosodasat.

3.6 Autotoltés

A felhaszndaldk a terméket az autés konnektoron keresztul tolthetik fel. TAmogatja a 12V/24V-os autds
toltéket és a 8A alapértelmezett toltési aramot.

Kérjuk, hogy az autotoltd hasznélataval az autd beinditdsa utan toltse fel, hogy elkerilje az auté
akkumulator elégtelensége miatti inditasi hibat. Ezen kival kérjik, gy6z6djon meg arrdl, hogy az autos
konnektor szivargyujtéja és az autos tolté bemeneti kabele j6 allapotban van. Az EcoFlow nem véllal
felelsséget az utasitdsok be nem tartadsabol eredd veszteségekért vagy karokért.

®
(€

4
A

Auté toltékabel




3.7 Smart Extra akkumulator hasznalata

Egyetlen DELTA Pro akar két Smart Extra akkumulatorral is
osszekapcsolhaté egyszerre, igy ndvelve a kapacitast. A
részletes utasitdsokat a Smart Extra akkumulator és a Smart
generator felhasznaloi kézikonyveiben talélja.

Ovintézkedések:

1. Kapcsolja ki a Smart Extra akkumulatort és a DELTA Pro-t is,
miel6tt csatlakoztatja vagy levalasztja Sket.

2. Hasznalat el6tt gy6z6djon meg arrol, hogy mind a DELTA Pro,
mind a Smart Extra Battery kijelz6jén megjelenik az extra
akkumulator ikonja.

3. Kapcsolja ki a Smart Battery-t, miel6tt csatlakoztatja vagy

levélasztja.

4. Ne érintse meg a Smart Extra Battery csatlakozéjanak
fémpolusait. Ha a fémpolusokat meg kell tisztitani, 6vatosan

torolje le 6ket egy széraz ruhaval.

3.8 APP

Az EcoFlow App lehet&vé teszi a felhasznalok szamara az EcoFlow
erédmdivek tavoli vezérlését és fellgyeletét.

Olvassa el az EcoFlow App felhasznaléi itmutatéjat, és itt juthat el a letdltési

linkhez: https://ecoflow.com/pages/ecoflow-app.

Adatvédelmiiranyelvek
Az EcoFlow termékek, alkalmazasok és szolgaltatasok hasznalataval On

elfogadja az EcoFlow felhasznalasi feltételeit és adatvédelmi irdnyelveit,

amelyeket az EcoFlow alkalmazés "Felhasznalé" oldalanak "Rélunk”
szakaszaban vagy az EcoFlow hivatalos weboldalan, a https://ecoflow.com/
pages/terms-of-use és a https://ecoflow.com/pages/privacy-policy cimen

érhet el.

3.9 X-Boost

Az EcoFlow X-Boost technolégiaval a termék egy 4500 W-os maximalis teljesitmény( késziléket képes taplalni,
mikdzben a névleges kimeneti teljesitmény 3600 W marad, elkertilve a tulterhelés elleni védelem miatti
mUikodési hibat.

X-Boost tippek:

1. Az X-Boost nem all rendelkezésre, ha a valtéaramu kimenet feltdltési Gzemmaodban (bypass izemmaodban) van
bekapcsolva.

2. Az X-Boost nem alkalmazhat6 minden elektromos készulékre; nem kompatibilis a szigoru
feszlltségkovetelményekkel és a 3600 W feletti teljesitmény(i készilékekkel. A fesziltségvédelemmel ellatott
késziilékek (példaul preciziés mliszerek) nem tdmogatottak. Az X-Boost tizemmdd inkabb flit6berendezésekhez
alkalmas. Kérjlk, végezze el sajat tesztjeit olyan késziilékekkel, amelyeknél az X-Boost tizemmad engedélyezve van.



3.10 Vészhelyzeti tapegység (EPS)

A termék tdmogatja az EPS formatumot. Ha a halézati &ramot a termék AC bemeneti portjdhoz csatlakoztatja
egy AC kabelen keresztil, akkor az AC kimeneti porton keresztll elektromos eszkdzoket tud taplalni (ebben a
helyzetben a halézati dram a hélézatbél és nem az er6mUiibdl érkezik). Hirtelen dramsziinet esetén a termék
30 ms-on belldl automatikusan at tud valtani akkumuldtoros tapellatadsi Gzemmodra. Alapveté UPS
funkcioként ez a funkcié nem tdmogatja a Oms-os atkapcsolast. Kérjik, ne csatlakoztassa a terméket olyan
eszkdzho6z, amely Oms UPS-t igényel, példaul adatkiszolgalokhoz és munkaallomasokhoz. Kérjuk, tesztelje és
erésitse meg a kompatibilitast a termék hasznalata el6tt. Javasoljuk, hogy egyszerre csak egy eszkozt téltson,
és a tulterhelés elleni védelem elkerilése érdekében ne hasznéljon egyszerre tobb eszkdzt. Az EcoFlow nem
vallal felel¢sséget a késziulék meghibdsodasaért vagy az utasitdsok be nem tartdsabdl eredd adatvesztésért.

4. GYIK

1. Milyen akkumulatort hasznal a termék?

Kivalé minéségl LFP akkumulétort hasznal.

2. Milyen eszkozoket tud taplalni a termék valtéaramua kimeneti portja?

3600 W névleges teljesitmény és 7200 W csucsteljesitmény mellett a termék AC kimeneti portja képes a
kovetkezd tapegységek mikodtetésére a legtobb haztartasi készlléket. Hasznalat el6tt javasoljuk, hogy elészoér
erésitse meg a készulékek teljesitményét, és gy6z6djon meg arroél, hogy az dsszes terhelt készilék
teljesitményének 6sszege alacsonyabb, mint a névleges teljesitmény.

3. Mennyi ideig tudja a termék tolteni az eszk6zeimet?

A toltési id6 megjelenik a termék LCD-képernydjén, amely a legtobb készllék toltési idejének becslésére
hasznalhat6 stabil energiafelhasznalas mellett.

4. Honnan tudhatom, hogy a termék téltédik-e?

Toltés kdzben az LCD-képernyén megjelenik a hatralévé toltési id6. Ekdzben a téltésjelzd ikon elkezd forogni, a
kor jobb oldalan pedig a hatralévé akkumulator szazalékos aranya és a bemeneti teljesitmény lathaté.

5. Hogyan kell tisztitani a terméket?

Kérjuk, 6vatosan torélje le szaraz, puha, tiszta ruhaval vagy papirtori6vel.

6. Hogyan kell tarolni a terméket?

Tarolas el6tt el6szor kapcsolja ki a terméket, majd tarolja szaraz, szellztetett helyen, szobahémérsékleten. Ne
tegye vizforrasok kdzelébe. Hosszu tavu tarolas esetén kérjik, hogy az akkumulator élettartamanak
meghosszabbitdsa érdekében az akkumulatort 30%-ra Uritse le, majd haromhavonta 60%-ra téltse fel.

7. Magammal vihetem a terméket a repiilé6gépen?

Nem.



5. Hibaelharitas

Indikator
= OVERLOAD (Villog)
&> OVERLOAD (Villog)
= # (villog)
rechareineive I §#  (Villog)
O I3 (villog)
recrarone Tve (I g% (Villog)
m 8% (Villog)
W EOH: OVERLOAD  (Villog)
WEl: % (Villog)
WElH: g% (villog)
% (Villog)
©  OVERLOAD (Villog)
o % (villog)
(Bekapcsolva
1] marad)

Probléma

USB-A tulterhelés
védelem

USB-C tulterhelési
védelem

. YSB-C magas
hémérsékletl vedelem

. Magas
hémeérsekletl
toltésvédelem

Magas hémérséklet(
kisulés elleni védelem

Alacson
hémérsékletd
toltésvédelem

Alacsony

hémeérsékletd kisulés
elleni védelem

AC kimenet
tulterhelésvédelem

AC Magas
H&mérséklet védelem

AC Alacsony
H&mérséklet védelem

Ventilator elzadrédasa

Autotoltd tulterhelés
védelme

_ Autotolté magas
hémérsékletl védelem

Akkumulator hiba

Megoldas

Folytassa a normal miikédést az USB-A
porthoz csatlakoztatott elektromos eszk6z
eltavolitasaval.

Folytassa a normal mikddést az USB-C
porthoz csatlakoztatott elektromos
eszkoz eltavolitasaval.

Miutan a termék lehdilt,
automatikusan visszatér a
normal mikddéshez.

A toltés automatikusan folytatédhat,
miutan az akkumulator lehdilt.

Az dramellatés automatikusan
folytatédhat, miutan az akkumulétor
lehtilt.

A toltés automatikusan folytatodhat,
miutan az akkumulator hémérséklete 41 °©
F (5°C). folé emelkedik.

Az dramellatas automatikusan Gjraindulhat,
miutan az akkumulator hémérseklete 10 °F
(-12°C) folé emelkedik.

A normal m(ikodés automatikusan
folytatédik, miutén eltavolitotta a
tulterhelt eszkozt, és Ujrainditotta a
terméket.

Az elektromos készulékeket a névleges
teljesitményen belll kell hasznalni.
(Lasd az X-Boost utasitasokat
a teljesitménykorlatozasokkal
kapcsolatos tovabbi részletekért).

Kérjuk, ellendrizze, hogy a ventilator be- és
kimeneti nyilasa el van-e zarva, ha nem, a
normal mikodés automatikusan folytatédik,
miutan a termék hémérséklete csokken.

A normal mikodés automatikusan
visszaall, miutan a terméket
optimalis kdrnyezeti h6mérsékleten
hasznaljak.

Ellendrizze, hogy a ventilatort nem
blokkoljak-e idegen anyagok.

A termék automatikusan folytatja a normal
mikddést, miutan eltavolitotta az autés toltére
csatlakoztatott készuiléket.

Miutan a termék lehdlt,
automatikusan visszatér a
normal mikddéshez.

Kapcsolatfelvétel az EcoFlow
ugyfélszolgalataval

Ha a riasztasjelzés megjelenik a termék LCD-képernydjén hasznalat kdzben, és nem tiinik el az
djrainditds utan, kérjik, azonnal hagyja abba a késziilék hasznalatat (ne prébalja meg télteni vagy

kistitni).

Ha barmilyen mas segitségre van sziiksége, kérjiik, forduljon az EcoFlow ligyfélszolgalatahoz.



6. Mi van a dobozban

ECOLOLIJ
DELTA Pro AC toltkabel Auto6 toltékabel Napelemes toltékabel
Z,
DC5521-DC5525 kabel Fogantyufedél Felhasznaloi kézikonyv

és jotallasi kartya

7. Tarolas és karbantartas

1. Idedlis esetben a terméket 68°F és 86°F (0°C - 30°C) kdzbtt haszndlja és tarolja, és mindig tartsa tavol a viztél,
erés hotol és éles targyaktol. Ne tarolja 113°F (45°C) feletti vagy 14°F (-10°C) alatti hémérsékleten hosszabb
ideig.

2. Az alacsony toltottségl akkumulator hosszu ideig torténd tarolasa lerdviditi az élettartamat. A DELTA Pro az
akkumulator hibernaciés tzemmodba helyezésével enyhiti a karosodast. Ahhoz, hogy a lehetd legtébbet hozza
ki az akkumulatorbdl, gy6z6djon meg arrél, hogy az akkumulator toltottségi szintje korulbelul 60%, miel6tt a
DELTA Pro-t hosszu tavu tarolasra helyezi, majd haromhavonta egyszer 30%-ra Uritse le az akkumulatort, és

toltse vissza 60%-ra.



Kornyezetvédelem

Ce

Az Eurdpai Unié iranyelvének megfeleléen felcimkézett elektronikai
berendezések hulladéka, nem keverheté mas telepiilési hulladékkal. A
kovetkezokre vonatkozik szelektiv gyiijtés és ujrahasznositas a kijelolt
gyljtohelyeken. Azzal, hogy biztositja, hogy A termék megfeleld
artalmatlanitasanak biztositasaval On segit megel6zni a lehetséges negativ
kovetkezményeket a kornyezet és az emberi egészség szempontjabol.
Hulladékgyiijtd rendszer A hasznalt berendezések gyiijtérendszere
megfelel a hulladékartalmatlanitasra vonatkozé helyi kornyezetvédelmi
eléirasoknak a hulladék artalmatlanitasara. A témaval kapcsolatos
részletes informaciok a kovetkezé cimen szerezheték be Részletesebb
informacioéért forduljon az 6nkormanyzathoz, a szallitéjahoz vagy ahhoz az
lizlethez, ahol a termék forgalmazasa torténik. az lizlet, ahol a terméket
vasarolta.

A termék megfelel az Eurépai Unio (EU) ugynevezett u4j megkozelitésii
iranyelveinek a biztonsagi kérdésekre vonatkozé kovetelményeinek,
egészség- és kornyezetvédelem, meghatarozva a felderitendé és
megsziintetend6 veszélyeket.



INNPRODS

Jotallasi jegy
Importér neve és cime: INNPRO Robert Btedowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelorszag

Terméket értékesitd eladd (forgalmaz, a jogszabdlyi jotallas kotelezettje) neve és cime:

Vasdrlas napja (szerzodéskotés) és fogyaszto részére torténd atadas:

Szémlaszdm/Csomagszém:

A termék adatai:

Tipusa:

Megnevezése:

Azonosit6 szdma:

Garancia hossza:

TISZTELT VASARLO

Kdszonjiik, hogy az INNPRO 4&ltal forgalmazott terméket vélasztotta. Reméljiik, hogy j6 hasznét fogja venni termékiinknek a
késébbiekben. Nem valészin, hogy a termék hasznalata sorén javitasra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben
kozvetleniil az elad6hoz (forgalmazé) fordulhat segitségért. A kényelmetlenségek elkeriilése érdekében kérjiik, hogy figyelmesen
olvassa el a kezelési titmutatot, miel6tt a forgalmazéhoz fordul.

JOTALLASI FELTETELEK

A Termékek vonatkozdsaban a termék tulajdonosa az itt rogzitett j6tallasi feltételek szerint érvényesithet j6téllasi igényt, feltéve,
hogy fogyasztonak mindsiil (,a szakméja, 6nall6 foglalkozasa vagy Uzleti tevékenysége korén kiviil eljaré természetes személy”).
A j6tallasi igény az eredeti Jotalldsi Jegy bemutatdsaval - a j6téllasi id6 alatt barmikor - érvényesithetd az eladdval (forgalmazo)
szemben.

KIZARG OKOK ES KORLATOZASOK
Az importdr nem vallal j6télldst a termék vagy barmely tartozék részét képezd szoftver mindségére, teljesitményére, pontossagara,

megbizhatésagara illetve alkalmassagara vonatkozéan. Az eladé (forgalmaz6) mentesiil a jotélldsi kotelezettség aldl, ha az eladé
(forgalmazd) vagy a j6téllasi javitdsok elvégzésével megbizott szerviz bizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utdn keletkezett.



A jotallas nem terjed ki az alabbi esetekre:

a) Fizikai sériilés, tlizkdr vagy vizkar, amelyek nem gyartasi hibabol fakadnak, ide értve tébbek koz6tt a felhasznaldi hibakat;

b) Nem rendeltetésszer( hasznalatbél adodo sériilés, engedély nélkiili szétszerelésbdl, a termék megbontasabdl fakaddan, melyek
nem allnak dsszhangban a felhasznaléi Gtmutatdban foglaltakkal;

c) Vizkdr, mely nem megfelelG eldkészités, hasznalat, vagy a felhasznaldi Gtmutatdval nem dsszhangban |évd hasznélatbél fakad;
d) Engedély nélkiili atalakitas az dramkdrben, nem megfeleld akkumulatorhasznélatbdl fakadd sériilések;

e) Sériilés, ami rossz iddjarasi koriilmények kozott torténd hasznélatbdl fakad (pl.: vihar, homokvihar, esg, stb.);

f) Sériilés, ami nagy elektromagneses mezdben torténd tizemeltetésbdl fakad;

g) Sériilés, ami egyéb magas interferencidju kdrnyezetben torténd lizemeltetésbdl fakad;

h) Sériilés, ami alacsony akkumulatorfesziiltségbdl vagy hibas akkumulator hasznalatabdl fakad;

i) Olyan termékek esetén, amelyek azonositdja hamisitott vagy megsemmisiilt;

j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladast igazolé dokumentumokkal, vagy az eladést igazolé dokumentum beazonosithatéan
nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladast igazol6 dokumentum hamisitott;

k) helytelen tarolashdl, széllitashol, leejtésbdl eredd sériilés esetén;

1) Rongélds esetén;

m) Vésarlas utan keletkezett okbdl adédé meghibasodas eserén;

n) A gyarto altal elGirt rendszeres ellendrzés, karbantartas elmulasztasa;

0) Barmely a hibat vagy annak okat el6idézG beavatkozas vagy javitds, amelyet nem a jelen jGtéllasi jegyen feltiintetett hivatalos
szerviz végez.

JOGSZABALYI JOTALLAS

A fogyaszt6i szerz6dés keretében a Magyarorszagon vésarolt, forgalmazd éltal forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX.
22.) Kormanyrendelet alapjan kotelez6 jogszabalyi jotéllas vonatkozik, amelynek idGtartama a termék dtadasanak, vagy az eladé
vagy az elad kozrem(ikdddje éltali izembe helyezés id6pontjatél szamitott

- 10 000 forintot elérd, de 100 000 forintot meg nem haladé eladdsi &r esetén egy (1) év,
- 100 000 forintot meghaladd, de 250 000 forintot meg nem haladd eladdsi ar esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladasi &r felett hdrom (3) év.

E hatarid6k elmulasztasa jogvesztéssel jér.

Ajogszabalyi j6tallas a terméket Onnek kozvetleniil értékesitd eladét (forgalmazét) terheli. A151/2003. (IX. 22.) Kormanyrendelet
4. § (2) bekezdése alapjan, a jotallasi jegy szabalytalan kidllitdsa vagy a jotallasi jegy fogyasztd rendelkezésére bocséatasanak
elmaradasa a j6tallds érvényességét nem érinti. A szabalytalanul kiallitott jétalldsi jegy alapjdn érvényesitett igények teljesitése
az eladét (forgalmazot) terheli. A Jogszabalyi j6tallasbol eredé jogok érvényesitésének nem feltétele a termék felbontott
csomagoldsénak fogyasztd ltali visszaszolgaltatasa. Jelen Jétallasi jegyben foglaltak a fogyaszténak a térvénybdl eredd jogait
nem érintik.



JOGSZABALY! JOTALLAS ALAPJAN ERVENYESITHETG JOGOK

A jétallasi idén beliili meghibdsodas esetén a fogyasztd valasztasa szerint

a) kijavitast vagy kicserélést kovetelhet, kivéve, ha a vélasztott szavatossdgi igény teljesitése lehetetlen, vagy ha az a forgalma-
z6nak a masik szavatossagi igény teljesitésével osszehasonlitva ardnytalan tobbletkoltséget eredményezne, figyelembe véve a
termék hibatlan allapotban képviselt értékét, a szerzddésszegés silyét és a kellékszavatossagi jog teljesitésével a jogosultnak
okozott érdeksérelmet;

b) aranyos drleszdllitast igényelhet, vagy - ha a forgalmazé a kijavitdst vagy a kicserélést nem véllalta, e kotelezettségének
megfeleld hatariddn beliil nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavitdshoz vagy kicseréléshez f(iz6d6 érdeke megsz(int
- eldllhat a szerz6déstél. Jelentéktelen hiba miatt elalldsnak nincs helye.

A forgalmazo - a fogyasztd eltérd rendelkezése hidnydban - koteles a terméket nyolc (8) napon beliil kicserélni, ha

a) a Jogszabalyi jotéllds id6tartama alatt a termék elsd alkalommal torténd javitidsakor megallapitast nyer, hogy a termék nem
javithatd, vagy

b) a termék harom (3) alkalommal torténd kijavitasat kévetéen ismét meghibdsodik; vagy

c) a termék kijavitasara a kijavitdsi igény eladdval val6 kozlését6l szamitott harmincadik (30.) napig nem keriil sor, a harmincnapos
hatéridé eredménytelen elteltétdl szamitva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetGség, az eladd (forgalmaz6) a fogyaszté altal bemutatott, a termék ellenértéké-
nek megfizetését igazold bizonylaton feltiintetett vételdrat nyolc (8) napon beliil a fogyasztd részére visszatériti.

A kijavitast vagy kicserélést - a termék tulajdonsdgaira és a jogosult altal elvarhaté rendeltetésére figyelemmel - megfeleld
hatéridén beliil, a fogyaszté érdekeit kimélve kell elvégezni. A jotallasra kotelezettnek torekednie kell arra, hogy a kijavitas vagy a
kicserélés legfeljebb 15 napon beliil megtorténjen. Jotallasi igényét a fogyasztd kozvetleniil az eladénal (forgalmazod) koteles a
meghibdsoddas észlelését kovetden haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyaszté a termék meghibdsoddsa miatt a vasarlastol
(lizembe helyezéstdl) szamitott harom munkanapon beliil érvényesit csereigényt, az eladé (forgalmazd) nem hivatkozhat aranyta-
lan tobbletkoltségre, hanem koteles a fogyasztasi cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibdsodas a rendeltetésszer(i hasznélatot
akadélyozza.

A j6tallas idotartaman beliil jotélldsi javitdsi munkdkat csak a kijeldlt szerviz végezhet, az érvényes J6tallasi jegy alapjan. Minden
jotéllas keretén beliili javités esetén ellendrizze a javitasi szelvények megfelel6 kitdltését. A javitds sordn a termékbe csak 0j
alkatrész keriilhet beépitésre. Amennyiben a javitast a kijeldlt szakmihely nem végzi el, vagy a javitast nem is véllaljak, Ggy a
fogyasztd a terméket a j6tallas kotelezettjének kdltségére mashol is kijavittathatja. A javitds koltségeinek megtéritéséhez, annak
megfelelé szamlaval torténd igazoldsa sziikséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavitassal érintett részére a jétallasi igény
ljbél kezdddik.

JOTALLASRA VONATKOZO KOZ0S SZABALYOK

nem megfeleld anyag alkalmazasa miatt meghibdsodik, azt a J6tallasi teriileten beliil az importdr hivatalos késziilék szervize
téritésmentesen megjavitja, vagy a terméket, vagy hibds alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibés alkatrészre a jelen Jotéllasi
jegyben irt feltételek, és korlatozasok figyelembevételével a Szerzodéses jotdllds érvényes. Minden kicserélt termék, illetve
alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzére szall.

Jotéllas csak a jétallasi idon belil, a hibas termék ataddsa, valamint a vasarlast bizonyitd, a vésérlas datumat, a modell tipusét és
az eladd forgalmazd nevét tartalmazo eredeti dokumentum (jotéllasi jegy, annak hidnyaban szémla vagy nyugta) ezen adattartal-
méban olvashaté és sértetlen bemutatédsa esetén érvényesithetd. Ellenkezé esetben az importdr hivatalos késziilék szervize a
dijmentes jotéllasi szervizszolgéltatast visszautasithatja.

A j6talldas nem érvényes olyan termékre, amelyen a tipus- vagy sorozatszamot megvaltoztattdk, torolték, eltavolitottdk vagy
olvashatatlanna tették.



Kérjiik a jotallasi jegy vasarlaskor torténé megfeleld kitoltését koriiltekintden ellendrizze, a Jotallasi jegyet pedig gondosan Grizze meg.
Elveszett Jotallasi jegy pétldsara csak az eladds napjanak hitelt érdemlG igazoldsa (pl. ddtummal és bélyegzdvel ellatott szamla,
eladasi jegyzék bemutatdsa) esetén van lehetdség. A j6talldsi jegyen tortént barmilyen javitds, torlés, atirds, vagy valétlan adatok
bejegyzése a J6télldsi jegy érvénytelenségét vonja maga utan.

Kérjiik, hogy a termékbdl eltdvolithatd adattarolé eszkozok elvesztésének/meghibdsodédsanak elkeriilése végett azokat a termék
javitasra leaddsat megel6zGen tévolitsa el a termékbdl.

A jotallas nem terjed ki a hibas termék import6rhoz, illetve az importdr hivatalos késziilék szervizéhez, a nem importdr altal megjelolt
széllitmanyoz6 altal torténd szallitassal kapcsolatos szallitasi kltségekre és kockazatra.

Jelen jétalldsi jegyen megadott termékre a Gyart6 tovabbi kiegészitd jotallast is nydjt(hat), melynek feltételeit - terméktdl fiiggéen - a
megviésarolt termékhez csatolt Haszndlati Utmutaté és/vagy a Gyart6 hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztd a jogszabaly alapjén
kételezd jotallasi id6n tal a termékkel kapcsolatos jotéllasi igényét a Gyartd altal meghatdrozott képviseleti pontokon jelezheti.
Jogvita esetén a Fogyaszté a megyei (fovarosi) kereskedelmi és iparkamardk mellett miikodd békéltetd testiilet eljarasat is kezdemény-
ezheti.

JOTALLAS KERETEBEN VEGZETT JAVITASOK/CSEREK:

Bejelentés datuma: Visszaadés datuma:

Hibajelenség:

Jotéllds Uj hatarideje:

Uj azonosit6 szém:

Munkalapszam:

(Ph)

Elvégzett javitas/csere:

Bejelentés datuma:

Visszaadds datuma:

Hibajelenség:

Jotallds Gj hatdrideje:

Uj azonosit6 szém:

Munkalapszam:

(Ph)

Elvégzett javitds/csere:

Bejelentés datuma:

Visszaadds datuma:

Hibajelenség:

Jotallas Gj hatarideje:

Uj azonosit6 szém:

Munkalapszam:

(Ph)

Elvégzett javitds/csere:

Az elad6 (jogszabdlyi jotéllas kotelezettje) bélyegzGlenyomata
és a Jotdllasi Jegy kidllitas soran eljaré személy aldirasa

Vésarl6 aldirasa




